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1 - ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN 
 
Der Kaltluftschleier erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie über die elektromagnetische 
Verträglichkeit [«European Directive of Electromagnetic Compatiblity» [EMC] 89/336/CEE. Der 
Kaltluftschleier ist für die Integration und den Einbau in eine Komplettanlage vorgesehen. Die 
Anlage selbst muss die Vorgaben der EMV-Richtlinie ebenfalls erfüllen. 
Diese Produkte werden für Großraumanwendungen [Lagerhaus, Reparatur- und andere 
Werkstätten] eingesetzt. 
Der Hersteller übernimmt keine Garantie und auch keine vertraglichen Haftungen und 
Verpflichtungen für Schäden, die durch Personen, Tiere oder Güter aufgrund von Fehlern bei 
Installation, Einstellung, Wartung und/oder unsachgemäßer Handhabung und Bedienung 
verursacht werden. 
Den Kaltluftschleier nicht in feuchter und korrosiver Umgebung installieren. Der von diesen 
Produkten abgegebene Luftstrom beeinträchtigt die einwandfreie Funktion und Effizienz von 
Feuerlöschanlagen nicht. 
Die Aufstellung darf nur von dazu qualifizierten Personen durchgeführt werden. Ist der Zugang 
zu Elektrikkomponenten erforderlich, muss vorher die Stromversorgung abgeschaltet werden. 
Nur Personen mit den erforderlichen Qualifikationen dürfen Zugang zu ihnen haben. 
Diese Anleitung ist wesentlicher Bestandteil der Lieferung. Der Aufsteller muss sie dem 
Anwender aushändigen und hat Funktionsprinzip und -weise sowie die Aufstellung zu 
erläutern. Die Anleitung muss in unmittelbarer Nähe der Produkte aufbewahrt werden. 
 
 
 
 
2 - WARENEINGANG - LAGERUNG 
 
Die Ausrüstung auf einwandfreien Zustand überprüfen. Beim Auspacken der Ausrüstung sind 
alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. 
Bei Beschädigung das Transportunternehmen unmittelbar nach der Anlieferung von den 
festgestellten Schäden in Kenntnis setzen. Prüfen, ob die gelieferten Waren mit den Angaben 
in den Auftragsunterlagen exakt übereinstimmen. 
Die gelieferte Ausrüstung muss in einem sauberen trockenen Raum gelagert werden und darf 
am Lagerort keinen Stößen, Vibrationen, Temperaturschwankungen oder einer Luftfeuchte 
von 90° oder darüber ausgesetzt sein. 
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3 – TECHNISCHE DATEN 
 
Die Kaltluftschleier wurden speziell als Schutz 
gegen unkontrolliert einströmende Außenluft 
durch Tore und andere Gebäudeöffnungen 
konzipiert und eignen sich für den Einsatz in 
Lagerhäusern, Industriegebäuden, 
Supermärkten, öffentlichen Gebäuden usw. 
Kaltluftschleier werden zum Schutz von Toren 
und anderen Gebäudeöffnungen mit Höhen 
zwischen 3 und 6 Metern eingesetzt. 
Die Baureihe umfasst 3 verschiedene Modelle: 
1 m, 1,5 m und 2 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell A-1000 A-1500 A-2000 A-2000 GD 
Luftstrom 
bei 20°C [m3/h] 

3340 5000 6680 10200 

Anzahl Gebläse 1 2 2 3 
Drehgeschwindigkeit 
Rpm [min-1] 1150 1150 1350 1350 

Versorgungsspannung Einphasig 230 V Wechselspannung, IP42 

Elektrische Leistung [W] 425 620 850 1200 

Gewicht [Kg] 30 55 73 84 
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4 – Abmessungen 
 
Abmessungen des 2 Meter Kaltluftmodells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abmessungen des 1,5 Meter Kaltluftmodells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abmessungen des 1 Meter Kaltluftmodells 
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5- MONTAGE 
 
5-1 Horizontale Installation - Vertikale Ausblasung  
 
Montage und Befestigung der Kaltluftschleier erfolgen mittels Halterungen und 
M8-Befestigungsmuttern an der Gebläseseite. Stellen Sie sicher, dass die Befestigung 
ausreichend stabil und auf das Gewicht des Kaltluftschleiers ausgelegt ist. 
 

 
 
5-2 Vertikale Installation - Horizontale Ausblasung 
 
Die Torluftschleier müssen auf einem vollkommen ebenen und horizontalen Untergrund 
aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass die Befestigung ausreichend stabil und auf das 
Gewicht des Kaltluftschleiers ausgelegt ist. 
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Vertikale Montage  
 
Mit dem Befestigungssatz könne die Torluftschleier vertikal montiert werden.  
Der Bausatz besteht aus 2 Wandhalterungen [Nr. 1und Nr. 2] zur Befestigung an der Wand 
sowie einer Seitenplatte [Nr. 3] um beide Einheiten zu verbinden. 
 
Befestigungssatz KYACV für vertikale Montage

 
 
Bitte befolgen Sie die schrittweise Anleitung für eine sichere Montage 
Schritt 1: Legen Sie den ersten Luftschleier auf den Boden. 

 
1) Bringen Sie den Torluftschleier 
vorübergehend in aufrechte Position, die Kante 
des Diffusors muss geschützt werden. 
 
Der Abstand zwischen Torluftschleier und der 
Wand muss zwischen 170mm und 280mm 
liegen. 
 
2) Entfernen Sie den Diffusor von allen 
Lufttürvorhängen. 
Wenn der Luftschleier in Position ist und der 
Diffusor entfernt wurde, befestigen Sie die 
Bodenplatte mit Omega-Form mittel der 4 
Bohrungen am Boden. Verwenden Sie nur dafür 
geeignetes Material und Methoden. 
 
3) Sobald die Unterseite des Gerätes gut am 
Boden befestigt ist, sichern Sie die Oberseite mit 
den im Lieferumfang enthaltenen Stahlplatten. 
Legen Sie die erste Stahlplatte [Nr. 1] mit den 
Schrauben M6 und Unterlegscheiben auf den 
Torluftschleier. Dann die zweite Stahlplatte [Nr. 
2] zur Wandbefestigung anbringen und diese 
mit den M6 Schrauben und Muttern auf der 
ersten Platte [Nr.1] befestigen. 
Für die Wandmontage dürfen nur geeignete 
Befestigungssystemen verwendet werden. 
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Schritt 2:.Verbindung zweier Torluftschleier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Positionieren Sie den zweiten Torluftschleier auf dem 
ersten. Bitte berücksichtigen Sie dabei die persönliche 
Sicherheit. 
 
2) Wenn das Gerät richtig positioniert ist, befestigen 
Sie die untere Platte des oberen Luftschleiers auf der 
oberen Platte des unteren Luftschleiers [a] mit den 
mitgelieferten Schrauben und Scheiben. 
 
3) Befestigen Sie die Seitenplatte [Nr. 3] auf der 
gegenüberliegenden Seite der Wand mit 6 Schrauben 
und Federscheiben [b].  
 
4) Befestigen Sie das Oberteil wie bei YAC45V mit der 
Wandhalterung [Nr.1 und Nr.2]. 
 
 

 
 
 

 
Schritt 3:  Positionieren Sie den Diffusor in die richtige Richtung.  

Der Diffusor muss nach außen ausgerichtet sein. 
 
 

 
 



 

9 
 

6 – ELEKTRISCHER ANSCHLUSS  
 
Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung des Gerätes dürfen nur von einer Elektrofachkraft 
oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft, den 
elektrotechnischen Regeln entsprechend, vorgenommen werden. 
 
Die Auslegung der elektrischen Anschlüsse muss gemäß den Angaben auf dem Typenschild 
erfolgen. 
 
Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie die Daten auf dem Typenschild und beachten 
Sie den Schaltplan auf dem Klemmenschild sowie die Hinweise zum Anschluss.  
 
6.1 Elektrischer Schaltplan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 - NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN  
 
Beachten Sie die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannungen und 
Frequenzen. Abweichungen der Betriebsspannung von mehr als 5% sowie von der 
Nennfrequenz von mehr als 1% sind nicht zulässig. Abweichungen können das Gerät 
beschädigen. 
 
ANMERKUNGEN:  
- Diese Hinweise, Anweisungen und Beschreibungen beziehen sich auf die 
Standartfunktionalität der Geräte.  
- Sie berücksichtigt keine Konstruktionsschwankungen oder spezielle Anpassungen.   
- Die Nichteinhaltung dieser Empfehlungen kann zu einem vorzeitigen Verschleiß und zu   
einem Verlust der Garantie führen. 
 

BSAT Trennschalter 

KM Schaltschütz 


