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Das Leistungsportfolio von Schwank bietet die  
richtige Lösung für nahezu jeden Anwendungsfall. 
Ob Heizen im Stadion aus 55 m Höhe, gleichmäßige 
Wärmeverteilung auf 30.000 m² Logistikfläche oder 
die Minimierung von Temperaturschwankungen in 
sensiblen Produktionsumgebungen.  

Unsere Erfahrung und unser Know-how,  
besonders in Bezug auf Effizienz, Langlebigkeit  
und Komfort, ist die Sicherheit unserer Kunden. 

Auf Schwank vertrauen unter anderem:  



Hallenheiz- und Klimasysteme für Industrie, 
Gewerbe und Logistik
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Gas-Infrarot StrahlungsheizungH2 Industrieheizung
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15 - 48 kW

20 mbar

15 mbar

40 mbar

40 mbar

geniumSchwank

Min. Anschlussdruck

Wasserstoff

Erdgas H 

Erdgas L 

Propan

* Werte gemessen nach DIN EN 416 durch DVGW Prüflabor (gS-635/U)

Produkteigenschaften:

weltweit erste und einzige Industrieheizung  
auf Dunkelstrahlerbasis, die schon heute mit  
100 % Wasserstoff betrieben werden kann

Multigasfähig: Betrieb erst mit fossilen Gasen, 
später mit 100 % Wasserstoff möglich

bis zu 99 % Jahresnutzungsgrad*

hochreflektierender FERAN Reflektor

Reflektorgehäuse vollständig isoliert zur 
Minimierung der Konvektionswärmeverluste

thermisch optimierte Reflektorgeometrie 
(95 % Reflektionsgrad)

serienmäßig stufenlos modulierend von 
50 % bis 100 % für energiesparende  
Leistungsanpassung an saisonalen Wärmebedarf

ModBus-Fähigkeit für komfortable Regelbarkeit 
und optimierte Konnektivität

                                                                   315U 320U 630U 635U 950U

Nennwärmebelastung (kW), Hi 15,0 20,0 27,0 35,0 48,0

Mindestwärmebelastung (kW), Hi 11,5 15,0 20,5 26,5 36,0

Th. Wirkungsgrad Heizwert,  
Hs (%), Nennlast 94,3 93,6 94,8 93,1 93,9

Th. Wirkungsgrad Heizwert,
Hs (%), Teillast 96,1 95,5 96,0 95,3 95,6

Strahlungsfaktor Hi (%) Teillast 81,9 82,0 81,1 82,2 82,0

Strahlungsfaktor Hi (%) Nennlast 80,6 80,8 80,0 80,3 81,1

Jahresnutzungsgrad (%) 97,3 97,3 98,9 98,9 97,6

Technische Daten

H2 Industrieheizung
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Abmessungen geniumSchwank 630U/635UAbmessungen geniumSchwank 315U/320U

Abmessungen geniumSchwank 950U Abmessungen geniumSchwank 

Maße 315U 320U 630U 635U 950U

A  (mm) 630 780 780

B1 (mm) 2920 2920 2920

B2 (mm) - 2920 5840

C  (mm) 3750 7020 9940

Gewicht (kg) 110 232 285

315U 320U 630U 635U 950U

Anschlusswert Erdgas H / G 20 (m3/h)** 1,50 2,00 2,80 3,51 4,81

Anschlusswert Erdgas L / G 25 (m3/h)*** 1,76 2,33 2,92 4,08 5,60

Anschlusswert Propan / G 31 (kg/h)**** 1,17 1,55 2,17 2,72 3,73

Anschlusswert Wasserstoff  (kg/h)***** 5,0 6,7 9,0 11,7 16,0

Max Anschlussdruck (Erdgas /  
Propan / Wasserstoff) 60 mbar

Anschluss Zuluft / Abluft (mm) Ø 100

Stromverbrauch (W) 30,0 45,0 55,0 75,0 175,0

Schutzklasse IP 20

Gasanschluss (außen) R 1/2” R 3 /4”

Elektr. Anschluss 230 V / Hz 50 ~

** Hi,n= 9,97 kWh/m³   *** Hi,n= 8,57 kWh/m³   **** Hi,n= 12,87 kWh/kg ***** Hi,n= 2,995 kWh/kg



calorSchwank

* Werte gemessen nach DIN EN 416 durch DVGW Prüflabor (cS-50m/U)

Produkteigenschaften:

feueraluminierter Reflektor für bis zu 71 % 
Strahlungsfaktor*

serienmäßig stufenlos modulierende Regelung

ModBus-Fähigkeit für komfortable Regelbarkeit 
und optimierte Konnektivität

                                                       15 M L 20 M L 30 M L 40 M L 50 M L 60 M L

Nennwärmebelastung (kW), Hi 15,0 19,0 29,0 39,0 49,0 60,0

Mindestwärmebelastung (kW), Hi 11,2 14,3 22,0 30,0 38,0 48,0

Th. Wirkungsgrad Heizwert,  
Hs (%), Nennlast 81,3 81,2 81,3 81,3 82,1 82,5

Th. Wirkungsgrad Heizwert,
Hs (%), Teillast 81,0 80,8 81,0 80,9 82,0 82,1

Strahlungsfaktor Hi (%) Nennlast 67,2 70,2 69,8 72,7 71,4 70,2

Strahlungsfaktor Hi (%) Teillast 66,7 69,5 69,2 71,8 70,8 69,5

Jahresnutzungsgrad (%) 83,9 85,4 85,8 87,0 87,8 87,2

Technische Daten: calor L

                                                       15 M U 20 M U 30 M U 40 M U 50 M U 60 M U

Nennwärmebelastung (kW), Hi 15,0 19,0 29,0 39,0 49,0 60,0

Mindestwärmebelastung (kW), Hi 11,2 14,3 22,0 30,0 38,0 48,0

Th. Wirkungsgrad Heizwert,  
Hs (%), Nennlast 84,1 84,1 83,4 83,7 83,1 83,4

Th. Wirkungsgrad Heizwert,
Hs (%), Teillast 84,5 84,6 83,0 84,0 82,7 83,1

Strahlungsfaktor Hi (%) Nennlast 69,8 70,2 70,2 69,2 70,8 70,6

Strahlungsfaktor Hi (%) Teillast 69,2 70,8 71,0 68,3 70,0 69,7

Jahresnutzungsgrad (%) 88,8 89,9 88,7 88,6 88,3 88,4

Technische Daten: calor U

Dunkelstrahler



Maße 15 U 20 U 30 U 40 U 50 U 60 U 15 L 20 L 30 L 40 L 50 L 60 L 80 LL 100 LL 120 LL

A  (mm) 502 502 502 502 502 502

B1 (mm) 3050 4540 6100 9000 12 205 13 695 6100 9150 13 620 18 000 19 570 13 620 18 000 19 490

C (mm) 3708 5197 6759 9657 12 707 14 197 6602 9652 14 122 18 502 20 072 14 622 19 004 20 494

D  (mm) 345 345 345 345 345 345

Gewicht (kg) 54 75 92 130 166 185 57 57 80 114 142 153 165 225 245

15 U/L 20 U/L 30 U/L 40 U/L 50 U/L 60 U/L

Anschlusswert Erdgas H / G 20 (m3/h)** 1,50 1,91 2,91 3,91 4,92 6,02

Anschlusswert Erdgas L / G 25 (m3/h)*** 1,75 2,22 3,38 4,55 5,72 7,00

Anschlusswert Propan / G 31 (kg/h)**** 1,17 1,48 2,25 3,03 3,81 4,66

Max Anschlussdruck (Erdgas / Propan) 60 mbar

Anschluss Zuluft / Abluft (mm) Ø 100

Stromverbrauch (W) 104 91

Schutzklasse IP 20

Gasanschluss (außen) R 1/2” R 3 /4”

Elektr. Anschluss 230 V / Hz 50 ~

Abmessungen calorSchwank L

Abmessungen calorSchwank U

Abmessungen calorSchwank LL

15 - 50 kW / 
80 - 100 kW

20 mbar

15 mbar

40 mbar

Min. Anschlussdruck

Erdgas H 

Erdgas L

Propan

30 mbar

20 mbar

40 mbar

60 kW / 
120 kW

Abmessungen calorSchwank LL / L / U

LL L U

** Hi,n= 9,97 kWh/m³   *** Hi,n= 8,57 kWh/m³   **** Hi,n= 12,87 kWh/kg ***** Hi,n= 2,995 kWh/kg



infraSchwank

* Werte gemessen nach DIN EN 416 durch DVGW Prüflabor (iS-50m/U)

Produkteigenschaften:

feueraluminierter Reflektor für bis zu 60,2 % 
Strahlungsfaktor*

serienmäßig stufenlos modulierende Regelung

ModBus-Fähigkeit für komfortable Regelbarkeit 
und optimierte Konnektivität

                                                       15/1 
U

15 
M+U

20/1 
U

20 
M+U

30/1 
U

30 
M+U

40/1 
U

40 
M+U

50/1 
U

50 
M+U

60/1 
U

60 
M+U

Nennwärmebelastung (kW), Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Mindestwärmebelastung (kW), Hi / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Th. Wirkungsgrad Heizwert,  
Hs (%), Nennlast 82,9 82,9 83,2 83,2 82,6 82,6 82,7 82,7 83,2 83,2 82,8 82,8

Th. Wirkungsgrad Heizwert,
Hs (%), Teillast / 83,2 / 83,2 / 83,0 / 83,2 / 83,5 / 83,1

Strahlungsfaktor Hi (%) Nennlast 55,7 55,7 57,6 57,6 59,3 59,3 57,8 57,8 58,2 58,2 57,6 57,6

Strahlungsfaktor Hi (%) Teillast / 55,1 / 57,1 / 58,8 / 57,2 / 57,7 / 57,0

Jahresnutzungsgrad (%) 77,0 80,2 78,7 81,6 79,5 82,7 79,0 82,1 79,9 82,8 79,3 81,8

Technische Daten

Dunkelstrahler



Maße 15 U 20 U 30 U 40 U 50 U 60 U 80 LL 100 LL 120 LL

A  (mm) 502 502 502 502

B1 (mm) 3138 4628 6188 9088 12 138 13 627 13 620 18 000 19 490

C (mm) 3640 5130 6690 9590 12 640 14 130 14 622 19 004 20 494

D  (mm) 345 345 345 345

Gewicht (kg) 54 75 92 130 166 185 165 225 245

15 U 20 U 30 U 40 U 50 U 60 U

Anschlusswert Erdgas H / G 20 (m3/h)** 1,50 1,91 2,91 3,91 4,92 6,02

Anschlusswert Erdgas L / G 25 (m3/h)*** 1,75 2,22 3,38 4,55 5,72 7,00

Anschlusswert Propan / G 31 (kg/h)**** 1,17 1,48 2,25 3,03 3,81 4,66

Max Anschlussdruck (Erdgas / Propan) 60 mbar

Anschluss Zuluft / Abluft (mm) Ø 100

Stromverbrauch (W) 104 91

Schutzklasse IP 20

Gasanschluss (außen) R 1/2” R 3 /4”

Elektr. Anschluss 230 V / Hz 50 ~

** Hi,n= 9,97 kWh/m³   *** Hi,n= 8,57 kWh/m³   **** Hi,n= 12,87 kWh/kg ***** Hi,n= 2,995 kWh/kg

Abmessungen infraSchwank U Abmessungen infraSchwank LL

15 - 50 kW / 
80 - 100 kW

20 mbar

15 mbar

40 mbar

Min. Anschlussdruck

Erdgas H 

Erdgas L

Propan

30 mbar

20 mbar

40 mbar

60 kW / 
120 kW

Abmessungen infraSchwank LL / U

LL U



22 mbar

16 mbar

32 mbar

50 mbar

supraSchwank

Min. Anschlussdruck

Butan

Erdgas H 

Erdgas L

Propan

Produkteigenschaften:

super low NOx (13 mg/kWh)

vollisoliert - für bis zu 81 % Strahlungsfaktor*

patentierte Delta-Mischkammer zur 
Vorwärmung des Gas-Luft-Gemisches

serienmäßig stufenlos modulierende Regelung

Strahlungsgitter

ModBus-Fähigkeit für komfortable Regelbarkeit 
und optimierte Konnektivität

6/1 6/M 10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M

Nennwärmebelastung (kW), Hi 4,6 4,6 7,7 7,7 11,5 11,5 15,4 15,4 23,1 23,1 30,8 30,8

Mindestwärmebelastung (kW), Hi / 2,8 / 4,6 / 6,9 / 9,2 / 13,9 / 18,5

Th. Wirkungsgrad Heizwert,  
Hs (%), Nennlast 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Th. Wirkungsgrad Heizwert,
Hs (%), Teillast / 85,6 / 85,6 / 85,6 / 85,6 / 85,6 / 85,6

Strahlungsfaktor Hi (%) Nennlast 75,2 72,9 76,3 74,0 77,1 74,7 79,2 76,7 80,9 78,4 79,0 76,6

Strahlungsfaktor Hi (%) Teillast / 76,7 / 77,8 / 78,6 / 80,7 / 82,4 / 80,5

Jahresnutzungsgrad (%) 90,6 95,9 91,5 96,8 93,0 97,4 93,0 98,4 93,8 99,1 93,0 98,4

Technische Daten

45 mbar

45 mbar

65 mbar

65 mbar

* Werte gemessen gemäß (EU) Verordnung 2015/1188 (sS-30/1)

Hellstrahler

Einstufig stufenlos  
modulierend



Abmessungen supraSchwank

Maße 6 10 15 20 30 40

L1  (mm) 553 553 830 1108 1662 1108

L2 (mm) 629 629 906 1184 1738 1181

Gewicht (kg) 19,4 18,4 23,8 30,4 39,4 35,8

6 10 15 20 30 40

Nennwärmebelastung (kW)

Erdgas H / L 4,6 7,7 11,5 15,4 23,1 30,8

Flüßiggas 4,6 7,7 11,5 15,4 23,1 30,8

Anschlusswert

Erdgas H / L (m³/h)  ** / *** 0,46 / 0,54 0,77 / 0,90 1,15 / 1,34 1,54 / 1,80 2,32 / 2,70 3,08 / 3,59

Flüßiggas (kg/h) **** 0,36 0,60 0,90 1,20 1,80 2,40

Max, Anschlussdruck (Erdgas / LPG / 
Propan / Butan) 100 mbar

Gasanschluss (außen) R 1/2”

Elektr, Anschluss 230 V / Hz 50 ~

** Hi,n= 9,97 kWh/m³   *** Hi,n= 8,57 kWh/m³   **** Hi,n= 12,87 kWh/kg ***** Hi,n= 2,995 kWh/kg



primoSchwank

Min. Anschlussdruck

Butan

Erdgas H 

Erdgas L

Propan

* Werte gemessen gemäß (EU) Verordnung 2015/1188 (pS-40/m)

Produkteigenschaften:

super low NOx (13 mg/kWh)

vollisoliert - für bis zu 73 % Strahlungsfaktor*

patentierte Delta-Mischkammer zur 
Vorwärmung des Gas-Luft-Gemisches

serienmäßig stufenlos modulierende Regelung

ModBus-Fähigkeit für komfortable Regelbarkeit 
und optimierte Konnektivität

10/M 15/M 20/M 30/M 40/M

Nennwärmebelastung (kW), Hi 9,7 14,5 19,4 29,1 38,8

Mindestwärmebelastung (kW), Hi 5,7 8,7 11,6 17,5 23,3

Th. Wirkungsgrad Heizwert,  
Hs (%), Nennlast 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Th. Wirkungsgrad Heizwert,
Hs (%), Teillast 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Strahlungsfaktor Hi (%) Nennlast 62,1 64,4 67,5 67,5 69,3

Strahlungsfaktor Hi (%) Teillast 65,3 67,6 71,0 71,0 72,9

Jahresnutzungsgrad (%) 91,0 92,3 94,0 94,1 95,0

Technische Daten

stufenlos  
modulierend

45 mbar

45 mbar

65 mbar

65 mbar

Hellstrahler



Abmessungen primoSchwank

Maße 10 15 20 30 40

L1  (mm) 553 830 1108 1662 1108

L2 (mm) 605 882 1160 1714 1157

Gewicht (kg) 11.4 15.4 18.9 24.4 32.4

10 15 20 30 40

Nennwärmebelastung (kW)

Erdgas H / L 9.7 14.5 19.4 29.1 38.8

Flüßiggas 9.7 14.5 19.4 29.1 38.8

Anschlusswert

Erdgas H / L (m³/h) ** / ***  0.97 / 1.13 1.45 / 1.69 1.95 / 2.26 2.92 / 3.40 3.90 / 4.53

Flüßiggas (kg/h) **** 0.76 1.13 1.52 2.28 3.01

Max. Anschlussdruck (Erdgas / LPG / 
Propan / Butan) 100 mbar

Gasanschluss (außen) R 1/2”

Elektr. Anschluss 230 V / Hz 50 ~

** Hi,n= 9,97 kWh/m³   *** Hi,n= 8,57 kWh/m³   **** Hi,n= 12,87 kWh/kg ***** Hi,n= 2,995 kWh/kg



tetraSchwank

Produkteigenschaften:

Effizienzsteigerung des Heizsystems durch 
Energierückgewinnung auf bis zu 110 %

Senkung der Betriebskosten von 
angeschlossenen Heizsystemen  
(bis zu 50 % Energiekosten bei der Hallenheizung)

erwärmte Frischluftzuführung für Gebäude 
nahezu ohne zusätzliche Energieaufwände.

Brennwerttechnik / Wärmerückgewinnung

Technisches Schema Wärmerückgewinnungssystem:

Dunkelstrahler-
anschluss

Umluftventilator 
für Gegenstromverfahren

Edelstahl-
wärmetauscher

Umluft-
kamin

Frischluft-
kamin





Germany - Headquarters

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 ■ 50735 Cologne
Tel.: +49-221-7176 0
info@schwank.de
www.schwank.de

Austria

Schwank Ges.m.b.H.
Hetmanekgasse 1b/3 ■ 1230 Vienna
Tel.: +43-1-609 1320
office@schwank.at
www.schwank.at

Benelux

Schwank BV
Vaart 7A ■ 4206 CC Gorinchem
Tel.: +31-183 766050
schwank@schwank.nl
www.schwank.nl

China

Schwank HVAC Technology
(Tianjin) Ltd. Co.
7a Jimei Industrial Park
Devel. Area ■ 300385 Tianjin
Tel.: +86-22-87975319
info@schwank.cn
www.schwank.cn

Czech Republic

Schwank CZ, s.r.o.
Nám. Republiky 1 ■ 614 00 Brno
Tel.: +420-545-211 530
info@schwank.cz
www.schwank.cz

Poland

Schwank Polska Sp. z.o.o.
ul. Krańcowa 65 ■ 62-081 Przeźmierowo
Tel.: +48-32-201 05 58
info@schwank.pl
www.schwank.pl

Romania

Schwank SRL
bd. 9 Mai nr. 21 bl. B11/43-44  
610127 Piatra Neamt
Tel.: +40-233-22 69 66
schwank@schwank.ro
www.schwank.ro

Slovak Republic

Schwank s.r.o.
Vajnorská 100/B ■ 831 04 Bratislava
Tel.: +421-94-895 9535
info@schwank.sk
www.schwank.sk

United Kingdom

Schwank Ltd.
Unit D2, Armthorpe Enterprise Park
Durham Lane ■ Doncaster DN3 3DY
Tel.: +44-20-86413900
sales@schwank.co.uk
www.schwank.co.uk

Canada

Schwank Ltd.
6485 Ordan Drive ■ Mississauga, 
Ontario, ON L5T 1X2
Tel.: +1-877-446 3727
csr@schwankgroup.com
www.schwankgroup.com

Schwank Companies Worldwide

USA

Schwank USA, Inc.
2 Schwank Way ■ Waynesboro, GA 30830
Tel.: +1-877-446 3727
csr@schwankgroup.com
www.schwankgroup.com
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